Skaitmeninis stalinis laikrodis lenktu LED ekranu -
Instrukcija

Bendras valdymas

- LaikrodZio laiko rezime:

1. Spauskite "MODE" mygtuka, kad reguliuotuméte laikg, data, temperatiirg, nakties rezima (ijungti/iSjungti).

2. Spauskite "UP" mygtuka, kad reguliuotuméte LED ekrano rySkuma (2 lygiy reguliavimas).

3. Spauskite "ALARM" mygtuka, kad nustatytuméte Zadintuva arba jj jjungtumeéte/isSjungtumeéte.

4. Spauskite "MODE" mygtuka Zadintuvo laiko reZime ir spauskite "ALARM" mygtuka dar kartg 3 sekundéms, kad
jeituméte j snaudimo nustatyma.

5. Jei nustatymo metu per 10 sekundZziy nespaudziamas joks mygtukas, automatiskai grjztama j laiko rodyma.

Laiko nustatymas

- Laiko rezime laikykite nuspaude "MODE" mygtuka, kad jeituméte j laiko nustatymo rezima.

1. Nustatymo seka spaudziant "MODE" yra: 12/24 val. formatas - Metai - Ménuo — Diena — Valanda — Minuté —»
Sekundeé.

2. Spaudziant "UP" arba "DOWN" mygtukus galima reguliuoti reikSmes.

3. "MODE" mygtukas naudojamas pereiti prie sekanc¢io nustatymo.

4. Baigus, dar kartg spauskite "MODE", kad griZztuméte j laiko rodyma.

Datos nustatymas

- Laiko rezime vieng karta spauskite "MODE", kad jeituméte j datos rodyma, tada 3 sekundéms laikykite "MODE",
kad jeitumeéte j datos nustatyma.

1. Spaudziant "UP" arba "DOWN" mygtukus galima keisti metus, ménesj ir diena.

2. "MODE" mygtukas naudojamas pereiti tarp mety, ménesio ir dienos nustatymu.

3. Baigus nustatymg, "MODE" mygtukas grazins j laiko rodyma po 10 sekundziy.

Zadintuvo ir snaudimo funkcijos nustatymas
- Laiko rezime laikykite nuspaude "ALARM" 3 sekundéms.
1. Kai "AL" ikona ir valanda mirksi, spauskite "UP" arba "DOWN", kad nustatytuméte valanda.
2. Spauskite "ALARM", kad pereitumeéte j minuciy nustatyma.
3. Spauskite "ALARM" dar kartg, kad nustatytuméte snaudimo laikg (0-60 min.). Nustatant "0", snaudimas bus
iSjungtas.
4. Spauskite "ALARM", kad nustatytuméte Zadintuvo veikimo dienas:
- 1-5: darbo dienos (pirmadienis-penktadienis),
- 1-6: SesStadienis jtrauktas,
- 0-7: visas savaités dienas.
5. Pabaigus nustatyma, automatiskai grjztama j laikrodzio rodyma.

Zadintuvo ir snaudimo naudojimas

- Laiko rodymo rezime spauskite "ALARM" mygtuka, kad jjungtumeéte arba iSjungtuméte zadintuva.
- Snaudimo funkcijg aktyvuokite "SNZ/LIGHT" mygtuku.

- Zadintuvui skambant spauskite "SNZ/LIGHT" arba bet kurj mygtuka, kad sustabdytumeéte signala.



ISjungimo funkcija
- Laikykite "SNZ/LIGHT" 3 sekundes, kad iSjungtumeéte ekrang ir netrukdytuméte miegui. Paspauskite bet kurj
mygtuka, kad ekranas vél jsijungty.

Naktinio reZimo nustatymas

- LaikrodZio reZime 3 kartus spauskite "MODE", kad jeituméte j naktinio reZimo nustatyma.
- "UP" arba "DOWN" mygtukais nustatykite "ON" (jjungta) arba "OFF" (iSjungta).

- Kai nakties rezimas jjungtas, ekrano rySkumas nuo 18:00 iki 06:00 automatiSkai sumazéja.

Temperaturos rodymas
1. LaikrodZio rezime spauskite "MODE" 2 kartus, kad jeituméte j temperatiiros rodyma.
2. "DOWN" mygtuku keiskite temperatiiros matavimo vienetus: °C arba °F.

Rodmeny rezimo nustatymas

1. LaikrodZio rezime spauskite "MODE" 2 kartus.

2. Laikykite "MODE", kol iSgirsite signalg ("Bip"), tuomet jsijungs pakartotinis rezimas: laikas (10 s) = data (3 s) -
temperatira (3 s).

3. Dar karta laikykite "MODE" iki signalo ("BI"), kad iSjungtuméte §j pakartotinj rezima.

Kasdiené prieZitra

1. Venkite laikrodZio poveikio aukstai temperatiirai, vandeniui, tiesioginiams saulés spinduliams.

2. Valykite laikrodj minkstu popieriumi ar medvilniniu skuduréliu, laikykite jj Svary ir sausg, kad iSvengtuméte
gedimuy.



